OS : Systèmes d’exploitation
Livre de référence : « Systèmes d’exploitation », Andrew Tanenbaum, PEARSON Education.
3 principaux rôles d’un OS : 

· Gestion des périphériques

· Priorité des processus.

· Gestion de la sécurité, des permissions

Définition : Un système d’exploitation (OS) est un programme qui permet de gérer des ressources. 

Ressources Hardwares : 

· Processus

· Ram - Rom

· Carte Graphique

· Carte Réseaux

· …

Ressources Softwares :

· Pilotes 

· Fichiers Programmes

· Interfaces Graphiques

· Connexions réseau

· …

L’OS fait abstraction du hardware pour cacher les détails que l’utilisateur ne veut pas voir.

Exemple : 
- L’utilisateur ne doit pas savoir, par exemple, que quand il veut accéder à ses documents, la tête de lecture doit d’abord se positionner sur le bon plateau, se mettre à lire un paquet, …
- La mémoire virtuelle nous fait croire que a plus de mémoire qu’en réalité. 
Où trouve-t-on des OS ? 

· Avions

· GSM

· Machines à laver

· Consoles de jeux-Vidéos

· …

Le premier ordinateur 

ENIAC en 1947, il ne possédait PAS d’OS. 

Origine du mot BUG

Bug = insecte (en anglais) Traduit par bogue en Français.
Il provient du fait, qu’un insecte fut coincé dans l’ENIAC et provoqua des erreurs de calcul -> Un bug désigne une erreur dans un programme.

Evolution de l’ordinateur et de l’OS : 

· Cartes perforées (Batch OS)

· OS Time Sharing (Plusieurs terminaux, une seule machine pour le traitement) Année ’60-70
· OS Personal Computer
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Mode noyau (Kernel Mode) : Dans ce mode, les processus peuvent dialoguer avec le Hardware.

Mode utilisateur (User Mode) : Dans ce mode, les processus NE peuvent PAS dialoguer avec le Hardware.


Architecture : 

Au début, les premiers ordinateurs ne savaient effectuer qu’une seule tâche à la fois. 

Le CPU ne peut directement contrôler les périphériques. Il doit passer par des contrôleurs, ceux-ci sont accessibles via des registres de contrôle. 

Pour écrire dans ces registres : 2 méthodes : 

· Accès via des ports (in reg, port - out port, reg.)

· Mappés en mémoire (mov reg, adresse)

Comment empêcher d’accéder au hardware (En user mode) : 
1 - On bloque les instructions in et out, instructions de ports ( = instructions privilégiées)
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